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Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky – soubor zdravotnických přístrojů a zařízení,
části 1, 2, 3, 4, 5 


	Skupina
	Název
	Počet

	1
	Vozíky
	

	2.3.12
	Mechanický vozík s posuvným těžištěm a nosností 150 kg
	5

	2.3.13
	Mechanický vozík s dvojitým křížem a nosností 150 kg
	5

	2.3.14
	Mechanický vozík šíře 41-43 cm
	2

	2.3.15
	Mechanický vozík šíře 44-48 cm
	2

	2.3.16
	Mechanický vozík šíře 38-40 cm
	1

	2.3.17
	Sedák do vozíku
	20

	2.3.18
	Sprchový vozík
	4

	2.3.19
	Toaletní vozík 
	1

	2
	Ergometry a trenažéry	
	

	2.1.8
	Veslovací trenažér vhodný pro vozíčkáře
	1

	2.3.7
	Lyžařský trenažér vhodný pro vozíčkáře
	1

	2.3.8
	Ergometr 
	3

	3
	Software na převod řeči do textu
	

	2.3.20
	Software na převod řeči do textu
	1

	4
	Software pro psychodiagnostiku
	

	2.2.1
	Software pro psychodiagnostiku
	1

	5
	Notebook
	

	2.3.21
	Notebook pro trénink kognitivních a logopedických funkcí
	4


Pozn.: číslování položek je dle položek v rozpočtu projektu


Specifikace položek
Zadavatel připouští pro hodnoty technických parametrů odchylku +/-10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostické a terapeutické využití).

Část 1:
Mechanické vozíky (položky 2.3.12; 2.3.13; 2.3.14; 2.3.15; 2.3.16)
Stručný popis:
Mechanické vozíky pro imobilní pacienty 
2.3.12) s posuvným těžištěm a nosností 150 kg
2.3.13) s dvojitým křížem a nosností 150 kg
2.3.14) šíře 41-43 cm
2.3.15) šíře 44-48 cm
2.3.16) šíře 38-40 cm
Požadovaná specifikace:
Součástí každého vozíku je sedák s paměťové pěny, pratelný potah
Dělená odnímatelná podnožka s odnímatelnou fixací pro DK
Odnímatelné nebo odklopné  područky, výškově stavitelné, dlouhé (ne krátké, aby se vešly pod stůl, ale delší, pro snazší vstávání)
Nastavitelnost sedu uživatele (těžiště a výška sedu)
Nastavitelná hloubka sedu 
Nastavitelná výška sedu 
Odnímatelná bederní fixace
Odklopná stabilizační kolečka 
Přední kolečka větší velikosti, velikost předních koleček 7 x 1  ¾ nebo 200 x 50

Ne koženka, ale textilie
U mechanických vozíků s dvojitým křížem a nosností 150 kg též vzpěra kříže a kolečka proti překlopení
U mechanických vozíků šíře 41-43, 44-48 a 38-40 cm kolečka proti překlopení 
Náhradní díly – cena srovnatelná s ostatními dodavateli

ad 2.3.12) Mechanické vozíky s posuvným těžištěm a nosností 150 kg
Počet kusů: 5

ad 2.3.13)Mechanické vozíky s dvojitým křížem a nosností 150 kg
Počet kusů: 5

ad 2.3.14) Mechanické vozíky šíře 41-43 cm 
Počet kusů: 2

ad 2.3.15) Mechanické vozíky šíře 44-48 cm
Počet kusů: 2

ad 2.3.16) Mechanický vozík šíře 38-40cm
Počet kusů: 1


Sedák do vozíku (položka 2.3.17)
Stručný popis: 
Pěnové sedáky do vozíků
Mechanické vozíky pro imobilní pacienty 
a) velikost 40 x 40 cm
b) velikost 43 x 40 cm
Požadovaná specifikace:
Paměťová pěna
Pratelný potah event. náhradní potah

Sedáky do vozíků 40 x 40 cm
Počet kusů: 15

Sedáky do vozíků 43 x 40 cm
Počet kusů: 5


Sprchový vozík (položka 2.3.18)
Stručný popis: 
Vozíky určené pro sprchování pacientů
Požadovaná specifikace:
Nosnost 120kg 
Velká zadní kola a větší přední kolečka, velikost předních koleček 7 x 1  ¾ nebo 200 x 50
Polstrované sedátko s výřezem s antibakteriální úpravou 
Područky odklopné nebo odnímatelné
Sklopná stupačka, pokud možno dělená
Toaletní nádoba
Náhradní díly - cena srovnatelná s ostatními dodavateli
Počet kusů: 4
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Toaletní vozík (položka 2.3.19)
Stručný popis: 
Vozíky určené pro sprchování pacientů
Požadovaná specifikace:
Nosnost 190 kg
Pojízdné, 4 kolečka  rozměru  7 x 1  ¾ nebo 200 x 50,  bržděná
Polstrované sedátko s výřezem s antibakteriální úpravou 
Područky odlopné
Sklopná stupačka, pokud možno dělená
Toaletní nádoba
Náhradní díly - cena srovnatelná s ostatními dodavateli
Počet kusů: 1


Část 2
Veslovací trenažér vhodný pro vozíčkáře (položka 2.1.8)
Stručný popis: 
Veslovací trenažér přizpůsobený pro trénink pacientů přímo z vozíku nebo po přesednutí se zajištěním stabilního sedu
Požadovaná specifikace:
Možnost veslování s pohybem sedačky (využití DK) i bez pohybu (bez DK)
Možnost veslování přímo z vozíku
Co nejsnadnější manipulace; pokud stabilita sedu vozíčkáře zajištěna speciální sedačkou, požadujeme možnost její montáže bez nutnosti demontáže pohyblivé sedačky.
Sedačka musí umožnit stabilní sed i u pacientů s nestabilitou trupu (fixace trupu, zajištění předozadní i boční stability)
Dostatečná šířka sedačky umožňující vložení vlastního antidekubitního podsedáku (šíře alespoň 40 cm)
Možnost nastavení sedačky - sklon a výška zádové opěrky. Možnost nastavení ev. fixačních popruhů.
Pevné nesklopné opěrky nohou, ideálně s nastavitelnou délkou chodidla
Výška sedu 40-50 cm nad zemí pro umožnění bezpečného přesunu pacienta na trenažér
Snadné ovládání a plynulost regulace zátěže
Nastavení sedu i zátěže by měl pacient zvládnout samostatně
Displej zobrazující parametry tréninku a umožňující jeho nastavení
Měření tepové frekvence 
Podrobné praktické zaškolení obsluhy
Počet kusů: 1


Lyžařský trenažér vhodný pro vozíčkáře (položka 2.3.7)
Stručný popis: 
Trenažér  simulace pohybů paží při běhu na lyžích pro intenzivní aerobní trénink vozíčkářů i chodících pacientů
Požadovaná specifikace:
Zařízení technicky řešené tak, aby k němu měl přístup chodící i vozíčkář, včetně manipulace se součástmi zařízení
Možnost umístění zařízení v prostoru bez nutnosti jej montovat na stěnu
Zařízení musí být snadno přesunutelné
Zátěž vedená shora dolů se stálým plynulým odporem
Možnost regulace zátěže
Řídící jednotka pro nastavení a vyhodnocení tréninku
Jednoduchý úchop
Displej zobrazující parametry tréninku a umožňující jeho nastavení
Měření tepové frekvence 
Podrobné praktické zaškolení obsluhy
Počet kusů: 1

Ergometr (položka 2.3.8)
Stručný popis: 
Bicyklový ergometr (rotoped) s nastavitelnou zátěží pro jednoduchý aerobní trénink
Požadovaná specifikace:
Magnetické brždění
Snadné nastavení polohy řídítek
Snadné vertikální i horizontální nastavení sedačky
Regulace zátěže
Odolnost přístroje – časté a intenzivní střídání uživatelů
Dobrá stabilita stroje – odolnost proti překlopení
Display zobrazující čas, vzdálenost, rychlost, tepovou frekvenci.
Snímač tepové frekvence integrovaný do řídítek (dlaňové senzory)
Nosnost minimálně do 130 kg
Podrobné praktické zaškolení obsluhy
Počet kusů: 3


Část 3
Software na převod řeči do textu (položka 2.3.20)
Stručný popis: 
Software umožňující převod mluvené řeči do textu a naopak
Požadovaná specifikace:
Převod textu na řeč
Možnost připojit ke standardnímu rozhraní pro řeč SAPI 5 v systému Windows
Text napsaný uživatelem je čten hlasovou syntézou, která nahrazuje vlastní promluvu uživatele
Český hlas 
Počet kusů: 1

Část 4
Software pro psychodiagnostiku (položka 2.2.1)
Stručný popis: 
Systém pro PC psychodiagnostiku, založený na principu modulů, které představují testy jednotlivých psychických vlastností a schopností a jsou sdruženy pod základním programem, umožňujícím tisk a uchovávání výsledků vyšetření v databázi 
Požadovaná specifikace:
Systém má obsahovat:
Základní program pro administraci počítačových psychodiagnostických metod, pracující pod systémem Windows 7 (požadavek odůvodněn zachováním kompatibility se stávajícím pracovním prostředním zadavatele). Program obsahuje databázi testovaných klientů a jejich výsledků, umožňuje tisk nálezů nebo alespoň dílčích výsledků 
Rysy osobnosti (Catelovy, Eysenckovy testy nebo dotazníky založené na teorii Big Five)
Typologie (např. podle Lüschera nebo Junga)
Dotazníky týkající se interpersonální diagnózy či pracovních charakteristik osobnosti za účelem poradenství v oblasti pracovního zařazení, nebo metody využitelné pro klinickou diferenciální diagnostiku. 
Komplexní test struktury inteligence
Speciální výkonové testy jednotlivých kognitivních funkcí, využitelné v neuropsychologické diagnostice – 4 až 6 testů dle šíře jejich záběru, měly by postihovat některé z těchto oblastí: reakční čas, psychomotorické tempo, koncentrace pozornosti, rychlost a přesnost výkonu pozornosti, paměťové učení, tzv. škrtací testy
Možnost instalace do 4 počítačů
Využitelnost minimálně 5 let
Pokud dodavatel omezuje využití programu časem, musí mít licence minimální trvání 5 let. Pokud dodavatel omezuje využití programu počtem administrací, musí být tento počet 250 na každý počítač (celkem 1000 administrací), u dotazníků zaměřených na pracovní charakteristiky osobnosti a typologických dotazníků minimálně 100 na každý počítač (celkem 400 administrací)
Počet kusů: 1


Část 5
Notebook pro trénink kognitivních a logopedických funkcí (položka 2.3.21)
Stručný popis: 
Přenosné počítače
Požadovaná specifikace:
Obrazovka: 14-15,6 palců LED high definition, anti-glare
Paměť: 4096MB (2x2048) dual channel
Hard disk: 500GB (5400 rpm)
Optická mechanika: DVD+/- RW
Grafika: kompatibilní 3D, DirectX 9.0, Intel HD 3000 nebo jiná od úrovně Nvidia GeForce FX5200 nebo ATI Radeon 9500 výše. Řadič obrazovky musí podporovat Open-GL 1.4 a vyšší
Vestavěné reproduktory, alespoň 3 USB porty, VGA port
Baterie: minimálně 4článková
Operační systém Windows 7 Profesional (požadavek odůvodněn zachováním kompatibility se stávajícím pracovním prostředním zadavatele)
Počet kusů: 4
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