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Priloha €. 1: Pfedmét pInéni vefejné zakazky a specifikace

Pfedmét plnéni verejné zakazky — soubor zdravotnickych pfistroji a zafizeni
Skupina Nazev Pocet
A01 Sitovy pfistroj pro elektroterapii 9
A02 Prenosny pfistroj pro elektrogymnastiku 20
AD3 Kombinovany pfistroj pro elektroterapii s vakuovou jednotkou a terapeutickym 1
ultrazvukem
AD4 Ambulantni systém pro dlouhodobé neinvazivni snimani tlaku krve 1
A0S Rehabilitaéni pohyblivy chodnik 1
AD6 Bradlovy chodnik 4
AO07 Choditko nizké &tyrkolove 2
A08 Motodlaha ramenni 1
A09 Ergoterapeuticky stll pro rehabilitaci ruky 1
A10 Pomtcka pro funkéni podporu predlokti 3
A11 Rotoied iro horni kon&etiny 1
BO1 Vysetiovaci polohovaci lehatko do EKG laboratofe s moZnosti polohy polosed 1
B02 Elektrické polohovaci lehatko 3
B03 Lehatko pro Vojtovu metodu 4
B04 LGzZko elektrické s pfislu§enstvim 16
C01 Mechanicky vozik s posuvnym t&Zistém a nosnosti 150 kg 5
Co02 Mechanicky vozik s dvojitym kFizem a nosnosti 150 kg 5
C03 Mechanicky vozik §ife 41-43 cm 2
Co4 Mechanicky vozik §ife 44-48 cm 2
Co05 Mechanicky vozik $ife 38-40 cm 1
Co06 Sedak do voziku 20
Co7 Sprchovy vozik 4
Co8 Toaletni vozik 1
D01 Veslovaci trenazeér vhodny pro vozitkare 1
D02 Lyzafsky trenazér vhodny pro vozickare 1
D03 Ergometr 3
EO01 Systém monitorovani tlaku v sedu 1
FO1 Roboticki' sistém iro trénink hornich konéetin 1
G01 oftware na pfevod feéi do textu 1
HO1 Software pro psychodiagnostiku 1
—
101 Notebook pro trénink kognitivnich a logopedickych funkci 4
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Specifikace polozek
Zadavatel pfipousti pro hodnoty technickych parametrli odchylku +/-10% za podminky spinéni
poZadovaného medicinskeho Ucelu (diagnostické a terapeuticke vyuziti).

A01 Sit'ovy pfistroj pro elektroterapii

Struény popis:

Zdravotnicky pristroj pro elektroterapii (elektrostimulace véetné stanoveni I/t kfivky, sitovy pfistroj pro
nizko- a stfedofrekvenéni elektroterapii)

Pozadovana specifikace:

Dva na sobé nezavislé kanaly

Displej

Stejnosmérné, diadynamické (MF, DF, CP, CP-ISO, LP),

TENS, NMES, interferencni (2-4 polova interference, izoplanarni vektorové pole, dipdlovy vektor)
Diagnostické programy, iontoforéza, CC/CV

Pfehledna diagnostika I-t kfivky

Volna programovatelna pamét

Znazornéni informaci o pribéhu Ié€by, znazornéni tvaru impulsu.

Externi vakuové jednotka nebo vakuova jednotka je soulasti pfistroje (ale pfistroj je &asteéné
pouZitelny i b&hem pfipadné nefunk&nosti vakuové jednotky)

Plna zaruka a servis 5 let

Pocet kusu: 9

A02 Prfenosny pristroj pro elektrogymnastiku

Strucny popis:

Zdravotnicky pfistroj nesitovy kaplikaci TENS a NMES bipolarnich proud(, kontinualnich i
modulovanych (véetné undulujicich — napiiklad TENS surge)

Pozadovana specifikace:

Dva nezavislé kanaly

Moznost nastaveni parametr( terapie (pfedev$im délka impulzu, délka salvy, délka pauzy, frekvence,
intenzita, ¢as terapie)

Pameét' s moZnosti uloZeni parametrl terapie pro vice pacientl (minimalng 5)

MozZnost ,uzamé&eni* programu proti zméné parametr(i pacientem

MozZnost pouZiti jak jednorazovych, tak uhlikovych elektrod

Moznost napajeni pfistroje nabijecimi akumulatory (nezavislost na pfipojeni do elektrické sité)
Hmotnost do 400 g v€etné baterii

Zaskoleni obsluhy

Plna zaruka a servis 5 let

Pocet kusu: 20

A03 Kombinovany pristroj pro elektroterapii s vakuovou jednotkou a terapeutickym
ultrazvukem

Strucény popis:

Zdravotnicky pfistroj, specifikace pro elektroterapii (elektrostimulace v&etn& stanoveni I/t kfivky, sitovy
pfistroj pro nizko- a stfedofrekvenéni elektroterapii),

kompatibilita s ultrazvukem

Pozadovana specifikace:

Ultrazvuk: terapeuticky pfistroj (mozne i jako kombinovany s 2-kanalovou elektrolé¢bou s roziifenym
spekirem proudl a ultrazvuk + vakuova jednotka)

Multifrekvenéni hlavice 1 a 4-5 cm2

Frekvence ultrazvuku 1 a 3 MHz

Kontinualni a pulzni rezim

2.

Sance pro V4§ rozvoj
Projekt Rehabilitaéni istav Kladruby — inovace létebné rehabilitagni péte je spolufinancovan Evropskou unii z Evropského fondu pro
regiondlni rozvoj



INTEGROVANY e T
OPERACNI NETISTYO ZoRAVGTNTY

ESKE REPUBLIKY
PROGRAM Kladruby

EVROPSKA UNIE

Frekvenéni modulace 20-100 Hz

Max. vykon v kontinualnim rezimu 2 W/cm2
Max. vykon v pulznim rezimu 3 W/cm2
PIna zaruka a servis 5 let

Pocet kusii: 1

A04 Ambulantni systém pro dlouhodobé neinvazivni snimani tlaku krve
Struény popis:

zdravotnicky pfistroj - systém pro dlouhodobé neinvazivni snimani tlaku krve
Pozadovana specifikace:

Zaznamnik s LCD displejem.

Software umozriujici jednoduché spusténi zaznamu, jeho pfenos, analyzu i vytisk reportd.
Provoz na dobijeci baterie

Pamét pro max. 200 méfen|

Zobrazeni méfenych hodnot na LCD displeji zaznamniku

Mé&fi a zaznamenava i tepovou frekvenci

Software v eském jazyce

Zobrazeni vsech hodnot méfeni nebo hodinovych primerd, jak v tabulkach tak i v pfehlednych grafech
Méfeni oscilometrickou metodou.

Intervaly méfeni programovatelné 10 min - 90 min

Minimalni rozsah méfeni: systolicky 60 — 260 mmHg, diastolicky 40 — 180 mmHg
Minimalni rozsah méfeni pulsu (srde¢ni frekvence) 35 — 240/ minutu

PC Interface

Hmotnost do 280g vEetné baterii

Splfiuje normy BHS a AAMI minimalné tfidu AB

2 velikosti manzety

Instalace, zacvi¢eni obsluhy, 5 let pina zaruka a servis

Pocet kusi: 1

A05 Rehabilitaéni pohyblivy chodnik

Struény popis:

Rehabilitaéni chodnik s bezpe€nostnimi prvky umoZiujici rutinni nacvik chlizového automatizmu
PoZzadovana specifikace:

Zafizeni spadajici do kategorie rehabilitacnich pohyblivych chodnik(

Madla (zabradli) po celé délce chodniku

Moznost vySkového nastaveni madel (zabradli)

Délka pasu min. 150 cm

Sitka pasu min. 50 cm

Vy$Ska doslapove plochy nad Urovni zemé max. 20 cm.

Mozny naklon chodniku—pro chdzi ,do kopce" min.10%, pro chilizi ,z kopce" min. 5%

Moznost nastaveni rychlosti pohybu od 0 km/hod v krocich po 0,1 km/hod az do min. 10 km/hod
Moznost méfeni zatézovych parametril (tepova frekvence)

Nosnost min. 180 kg

Vybaveni bezpecnostnimi prvky — STOP tlaitkem, magnetickym paskem (okolo pasu pacienta)
Zajisténi plného servisu po dobu 5 let

Podrobné praktické zaSkoleni obsluhy

Pocet kusi: 1
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A06 Bradlovy chodnik

Struény popis:

Bradlovy chodnik pro rutinni nacvik chlze s dostate€nou oporou o horni konéetiny
Pozadovana specifikace:

Interiérovy bradlovy chodnik s naslapnou plochou
VySkové snadno nastavitelna madia

Délka chodniku min. 3, max. 4 metry

Sitka minimalné 55 cm

Zajisténi plneho servisu po dobu 5 let

Podrobné prakticke zaSkoleni obsluhy

Pocet kusu: 4

Kladruby

EVROPSKA UNIE

A07 Choditko nizké étyikolové

Struény popis:

Ctyfkolové choditko pro usnadnéni chiize pacientl s vyrazn&j$im oslabenim dolnich kongetin
Pozadovana specifikace:

Ctyrkolové nizké choditko

Vyskoveé snadno nastavitelna drzadla

Vybaveni brzdami na obou drzadlech s moznosti zamku brzd
Sedatko pro odpoéinek pacienta

Kosik na prevazeni predmétl

MozZnost pouziti v interiéru i exteriéru

Pocet kusu: 2

A08 Motodlaha ramenni
Struény popis:
Zafizeni vybavene motory pro pasivni pohyby v ramennim kloubu
PoZzadovana specifikace:
System tvofici jednu funkéni jednotku, v&. sedaéky pro pacienta
Snadné pfizpUsobeni ortézy délce horni konéetiny pacienta
UmozZnéni izolovanych pohybi do:
a. flexe-extenze (180°-20°)
b. abdukce-addukce (160°-20°)
c. zevni-vnitfni rotace (90°-60°)
Umoznéni synchronizovaného pohybu AB+ZR-AD+VR (160°+60°-20°+30°)
Ovladaci jednotka s displejem pro pfesné nastaveni parametrll terapie a pro zobrazeni parametri
terapie.
Moznost manualniho nastaveni krajnich poloh dle pocitl pacienta s moznosti jejich uloZeni jako
krajnich parametr( terapie.
Zajisteni plneho servisu po dobu 5 let
Podrobne prakticke zaskoleni obsluhy
Pocet kus: 1

A09 Ergoterapeuticky stil pro rehabilitaci ruky

Struény popis:

Pracovni stl vybaveny specialnimi nastavci k funk&nimu tréninku rukou
Pozadovana specifikace:

Pracovni stil s povrchem odolnym proti Gginkim béznych dezinfek&nich prostredk
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Nastavce pro cvi¢eni zapésti do dorzalni a palmarni flexe a dukci
Nastavce pro procvi€ovani riiznych typl Gchopl

Nastavce pro izolované procviceni prstl

Nastavec pro posilovani svalll ruky

Povrch nastavcll odolny proti uginkiim béznych dezinfekénich prostiedku
Pocet kusi: 1

A10 Pomucka pro funkéni podporu predlokti

Struény popis:

Zarizeni upevneneé k pracovnimu stolu, které zabezpe¢i odleh&eni horni kongetiny a tim umozni vyuzit
i zbytkovou svalovou silu

Pozadovana specifikace:

MoZnost upevnéni na rizné vysokou pracovni desku stolu

Vyskova nastavitelnost nad pracovni desku stolu

Podpora predlokti v délce minimalné 20 cm

Volny pohyb pomdicky v horizontale

Pocet kusu: 3

A11 Rotoped pro horni konéetiny

Struény popis:

Maly klikovy rotoped pro procviCovani hornich kon&etin

Pozadovana specifikace:

Magnetické brzdéni

Moznost nastaveni odporu proti pohybu

Display pro zobrazeni zakladnich parametri cviéeni (€as cviteni, ujeta vzdalenost apod.)
Pocet kusu: 1

B01 VySetiovaci polohovaci lehatko s moZnosti polohy polosed
Strucny popis:

Vysetfovaci polohovac lehatko do EKG laboratofe s moznosti polohy polosed
Pozadovana specifikace:

Elektricky zdvih

Dvoudilna loZna plocha se zdravotnickou koZzenkou

Zadovy dil mozno polohovat pomoci samosvoru na 72 stupfil

Velmi dobra stabilita i pfi maximalnim zdvihu

Pedal pro ovladani nohou

Rozmeéry 67 x 200cm

Nosnost 150 kg

Zaruka a servis 5 let

Pocet kusu: 1

B02 Elektrické polohovaci lehatko

Struény popis:

Polohovaci 3 segmentova lehatka pro realizaci individualni fyzioterapie
Pozadovana specifikace:

Rozméry lehatek - 200x70 cm

3 polohovatelné segmenty

B
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Kole€ka pro usnadnéni manipulace s lehatkem

MoZnost zabrzdéni vSech kolegek nebo podobny systém zajisténi stability

Oblicejovy otvor s ucpavkou.; dobré feSeni pozice ucpavky tak, aby po jejim zatizeni nedoslo k
propadnuti otvorem

Motorem zajisténe vyskové nastaveni lehatka

Ovladani motoru noznim pedalem

Nosnost minimalné 180 kg

Calounéni lehatka odolné plisobeni béznych dezinfekénich prostredki, ve. alkoholovych
Pocet kusu: 3

B03 Lehatko pro Vojtovu metodu

Struény popis:

Siroké lehatko pro fyzioterapii

Pozadovana specifikace:

Jednosegmentové lehatko

Rozméry 200x100 cm

Kole€ka pro usnadnéni manipulace s lehatkem

Moznost zabrzdéni viech koletek nebo podobny systém zajisténi stability
Motorem zajiSténé vyskové nastaveni lehatka v rozsahu minimalné 50-100 cm
Ovladani motoru noZznim pedalem

Nosnost minimalné 180 kg

Calounéni lehatka odolné plsobeni béznych dezinfekénich prostfedk, vé. alkoholovych
Pocet kusu: 4

B04 Lizko elektrické s prislusenstvim

Struény popis:

Elektricka nemocniéni Iizka s matracemi a no&nimi stolky
Pozadovana specifikace:

Lizka:

Elektricke ovladani rostu i postele

Nastavitelna délka i vyska lizka

Odklopna bezpeénosti postranice

Hrazda, hrazdicka

Polohovaci rost, elektricky oviadany s mechanickym nouzovym spousténim
Dfevéna ¢ela, kompaktni, odpovidajici designem stolklim
Celo v oblasti dolnich kongetin odnimatelné

3 kolecka, brzdéna

Nosnost alespon 160 kg

Nahradni dily — cena srovnatelna s ostatnimi dodavateli

Matrace:

Pamétova péna

Prodluzovaci dil

Safr povrch, nepropustny, dezinfikovatelny, prody$ny

Stolky:
Plynule vyskové nastavitelna jidelni deska s naklopem a aretaci

Pevna odkladaci deska
Zvyseny okraj jidelni i odkladaci desky
Nosnost jidelni desky alespori 5 kg
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Provedeni kombinace lamino a plast, obé desky plast, vlastni stolek lamino odpovidajici designem
postelim, omyvatelné

Stolek se zasuvkou a skfifikou, oboje uzamykatelné, oboustranné

Plastova vlozka do zasuvky

Ve skfifnce prostor pro PET lahve

Ve spodni ¢asti prostor pro obuv

Brzditelna kolecka

Nemocni¢ni provedeni

Pocet kusu: 16

C01-C05 Mechanické voziky
Stru¢ny popis:
Mechanické voziky pro imobilni pacienty
a) s posuvnym té&zistém a nosnosti 150 kg
b) s dvojitym kiizem a nosnosti 150 kg
c) $Sife 41-43cm
d) 8&ife 44-48 cm
e) $&ife 38-40 cm
Pozadovana specifikace:
Soucastl kazdého voziku je sedak s pamétové pény, pratelny potah
Délena odnimatelna podnozka s odnimatelnou fixaci pro DK
Odnimatelné nebo odklopné podrugky, vysSkoveé stavitelné, dlouhé (ne kratké, aby se vesly pod stil,
ale delsi, pro snazsi vstavani)
Nastavitelnost sedu uzivatele (t&zisté a vyska sedu)
Nastavitelna hloubka sedu
Nastavitelna vyska sedu
QOdnimatelna bederni fixace
Odklopna stabilizaéni kolet¢ka
Predni koleCka vétsi velikosti, velikost pfednich koleéek 7 x 1 % nebo 200 x 50
Ne kozenka, ale textilie
U mechanickych vozikl s dvojitym kfizem a nosnosti 150 kg téZ vzpéra kiize a koletka proti
preklopeni
U mechanickych voziki Sife 41-43, 44-48 a 38-40 cm kolecka proti pieklopeni
Zaruka 2 roky, pozaruéni servis alespoii 3 roky
Nahradni dily — cena srovnatelna s ostatnimi dodavateli

Pocet kusi: 5

ad b)Mechanické voziky s dvojitym kfizem a nosnosti 150 kg
Pocet kusii: 5

ad c) Mechanické voziky Sife 41-43 cm
Pocet kusu: 2

ad d) Mechanické voziky Sife 44-48 cm
Pocet kusu: 2

ad e) Mechanicky vozik Sife 38-40cm
Pocet kust: 1
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C06 Sedak do voziku

Strucény popis:

Pénové sedaky do vozikl

Mechanické voziky pro imobilni pacienty
a) velikost 40 x 40 cm
b) velikost 43 x 40 cm

Pozadovana specifikace:

Pamétova péna

Pratelny potah event. nahradni potah

Sedaky do vozikii 40 x 40 cm
Pocet kusu: 15

Sedaky do voziki 43 x 40 cm
Pocet kust: 5

CO07 Sprchovy vozik

Struény popis:

Voziky uréené pro sprchovani pacient(

Pozadovana specifikace:

Nosnost 120kg

Velka zadni kola a v&tsi pfedni kole¢ka, velikost pfednich kole€ek 7 x 1 % nebo 200 x 50
Polstrované sedatko s vyfezem s antibakterialni Gpravou
Podru¢ky odklopné nebo odnimateiné

Sklopna stupacka, pokud mozZno délena

Toaletni nadoba

Nahradni dily - cena srovnatelna s ostatnimi dodavateli
Pocet kusu: 4

C08 Toaletni vozik

Strucny popis:

Voziky uréené pro sprchovani pacientl

Pozadovana specifikace:

Nosnost 190 kg

Pojizdné, 4 koleCka rozméru 7 x 1 % nebo 200 x 50, brzdéna
Polstrované sedatko s vyfezem s antibakterialni Gpravou
Podru¢ky odlopné

Sklopna stupacka, pokud mozno délena

Toaletni nadoba

Nahradni dily - cena srovnatelna s ostatnimi dodavateli
Pocet kusii: 1

D01 Veslovaci trenazér vhodny pro vozickare

Strucny popis:

Veslovaci trenazér pfizplsobeny pro trénink pacientl pfimo z voziku nebo po piesednuti se zaji$t&énim
stabilniho sedu

Pozadovana specifikace:

Moznost veslovan( s pohybem sedacky (vyuziti DK) i bez pohybu (bez DK)

-8-
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MoZnost veslovani pfimo z voziku

Co nejsnadn&j8i manipulace; pokud stabilita sedu vozickare zajisténa specialni sedadkou,
poZadujeme moznost jeji montaze bez nutnosti demontaze pohyblivé sedacky.

Sedacka musi umoznit stabilni sed i u pacientll s nestabilitou trupu (fixace trupu, zaji$téni pfedozadni i
boéni stability)

Dostatetna $itka sedacky umozfujici viozeni vlastniho antidekubitniho podsedaku (Sife alespoii 40
cm)

MozZnost nastaveni sedacgky - sklon a vy3ka zadové opérky. MozZnost nastaveni ev. fixaénich popruh.
Pevné nesklopné opérky nohou, idealné s nastavitelnou délkou chodidla

Vyska sedu 40-50 cm nad zemi pro umozneni bezpe¢ného pfesunu pacienta na trenazeér

Snadné ovladani a plynulost regulace zatéze

Nastaveni sedu i zat&Ze by mél pacient zvladnout samostatné

Displej zobrazujici parametry tréninku a umoznujici jeho nastaveni

Méreni tepové frekvence

Zajisténi plného servisu po dobu 5 let

Podrobne praktické zaskoleni obsluhy

Pocet kus: 1

D02 LyZaisky trenaZér vhodny pro vozickare

Struény popis:

Trenazér simulace pohybl pazi pfi b&hu na lyZich pro intenzivni aerobni trénink vozi¢karl i chodicich
pacient(

Pozadovana specifikace:

Zafizeni technicky feSené tak, aby k nému mél pfistup chodici i vozi¢kar, véetné manipulace se
soucastmi zafizeni

MoZnost umisténi zafizeni v prostoru bez nutnosti jej montovat na sténu

Zafizeni musi byt snadno pfesunutelné

Zatéz vedena shora dolll se stalym plynulym odporem

Moznost regulace zatéze

Ridici jednotka pro nastaveni a vyhodnoceni tréninku

Jednoduchy uchop

Displej zobrazujici parametry tréninku a umoziujici jeho nastaveni

Méfeni tepové frekvence

Podrobné praktické zaskoleni obsluhy

Pocet kust: 1

D03 Ergometr

Strucny popis:

Bicyklovy ergometr (rotoped) s nastavitelnou zatézi pro jednoduchy aerobni trénink
Pozadovana specifikace:

Magnetické brzdéni

Snadne nastaveni polohy fiditek

Snadne vertikalni i horizontalni nastaveni sedacky

Regulace zatéze

Odolnost pfistroje — ¢asté a intenzivni stfidani uzivatelQ

Dobra stabilita stroje — odolnost proti preklopeni

Display zobrazujici ¢as, vzdalenost, rychlost, tepovou frekvenci.
Snimac tepove frekvence integrovany do fiditek (dlanové senzory)
Nosnost minimalné do 130 kg

Zajisténi pIlného servisu po dobu 5 let

Podrobné praktickeé zaskoleni obsluhy

Poéet kusu: 3
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E01 Systém monitorovani rozlozeni tlaku v sedu na voziku

Strucny popis:

Zdravotnicky pfistroj pro monitorovani — méfeni rozloZeni tlaku v sedu

Pozadovana specifikace:

Flexibilni senzor: snimaci oblast velikosti minimalné 41x41 cm, rozsah méfeni 10-200mg Hg, potet
snimacich bodi minimalné 1000, rozliseni minimalné 1,5 cm

Interface: elektronika k pfipojeni k poéitaci — pfipojeni pfes USB

Software ke klinickému vyhodnoceni v redlném &ase

Pfenosne ekvilibraéni — kalibragni zafizeni k vyhodnocovani spravné funkce flexibilniho senzoru a
k jeho nastaveni

Instalace a zacviCeni obsluhy, plna zaruka a servis 5 let pfi po¢tu méfeni do cca 100/1rok (100 hodin
sezeni na senzoru)

Pocet kusii: 1

F01 Roboticky systém pro funkéni trénink hornich konéetin

Struény popis:

Systém umoznujici funk&ni pasivni pohyby nebo aktivni pohyby horni konéetiny s dopomoci pro
obnoveni jejf poskozené funkce

Pozadovana specifikace:

Pfistroj je pfizplsoben sedicimu pacientovi (tj. i vozitkaitm)

Snadné piizplsobeni zafizeni rozmérlm horni koncéetiny pacienta

Zafizeni umozriuje aktivni i pasivni (vedeny pomoci motor(l) pohyb do v8ech zakladnich smérl v
oblasti ramenniho, loketniho kloubu, predlokti a zapésti

Systém vybaven &idly pro méfeni kloubnich rozsah( a aktivni svalové sily pacienta

Systém vybaven zpétnou vazbou pro zvySeni motivace pacienta

SW pro analyzu pohybd, ukladani a export dat

Zajisténi plného servisu po dobu 5 let

Podrobné praktické zagkoleni obsluhy

Pocet kust: 1

G01 Software na prevod feci do textu

Strucény popis:

Software umozriujici pfevod mluvené feci do textu a naopak

Pozadovana specifikace:

Pfevod textu na fe¢

Moznost pfipojit ke standardnimu rozhrani pro fe¢ SAPI 5 v systému Windows

Text napsany uZivatelem je ¢ten hlasovou syntézou, ktera nahrazuje vlastni promluvu uzivatele
Cesky hlas

Pocet kusi: 1

HO1 Software pro psychodiagnostiku

Struény popis:

Systém pro PC psychodiagnostiku, zaloZeny na principu modull, které predstavuji testy jednotlivych
psychickych vlastnosti a schopnosti a jsou sdruzeny pod zakladnim programem, umozriujicim tisk a
uchovavani vysledkl vysetfenl v databazi
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Pozadovana specifikace:

Systém ma obsahovat:

Zakladni program pro administraci poc&itadovych psychodiagnostickych metod, pracujici pod
systémem Windows 7. Program obsahuje databazi testovanych klientl a jejich vysledk(, umoziiuje
tisk nalezli nebo alesponi dil¢ich vysledkl

Rysy osobnosti (Catelovy, Eysenckovy testy nebo dotazniky zaloZené na teorii Big Five)

Typologie (napf. podle Luschera nebo Junga)

Dotazniky tykajici se interpersonalni diagnézy ¢&i pracovnich charakteristik osobnosti za Gcéelem
poradenstvi v oblasti pracovniho zafazeni, nebo metody vyuZitelné pro klinickou diferencialni
diagnostiku.

Komplexni test struktury inteligence

Specialni vykonové testy jednotlivych kognitivnich funkci, vyuzitelné v neuropsychologické diagnostice
— 4 az 6 testh dle Sife jejich zabéru, mély by postihovat nékteré z téchto oblasti: reakeni ¢as,
psychomotorické tempo, koncentrace pozornosti, rychlost a pfesnost vykonu pozornosti, pamétové
uceni, tzv. Skrtaci testy

Vyuzitelnost minimalné 5 let

Meoznost instalace do 4 pocitacl

Pokud dodavatel omezuje pocet administraci, musi byt tento po&et 250 na kazdy pocitaé (celkem
1000 administracf), u dotaznikll zamé&Fenych na pracovni charakteristiky osobnosti a typologickych
dotaznikd minimalné 100 na kazdy pocitat (celkem 400 administraci)

Pocet kus: 1

101 Notebook pro trénink kognitivnich a logopedickych funkci

Strucny popis:

Prenosné pocitate

Pozadovana specifikace:

Obrazovka: 14-15,6 palcti LED high definition, anti-glare

Pamét: 4096MB (2x2048) dual channel

Hard disk: 500GB (5400 rpm)

Opticka mechanika: DVD+/- RW

Grafika: kompatibilni 3D, DirectX 9.0, Intel HD 3000 nebo jina od Urovné Nvidia GeForce FX5200
nebo ATI Radeon 9500 vy$e. Radi¢ obrazovky musi podporovat Open-GL 1.4 a vyssi
Vestavéne reproduktory, alespof 3 USB porty, VGA port

Baterie: minimalné 4¢&lankova

Operaéni systém Windows 7 Profesional

Pocet kusi: 4
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