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IDENTIFIKACNI UDAJE

Néazev stavby : VYMENA OKEN BYTOVKA &p. 47 a/b
Misto stavby: Bytovy dtm ¢.p.47 v aredlu r.0. Kladruby
Stavebnik : Rehabilita¢ni ustav Kladruby

Mestsky Urad : Vlasim

Kraj : Stredocesky

Stavebni Urad : Vlasim

Charakter stavby : zména dokoncené stavby stavby
Zpusob provadeni : Dodavatelsky odbornou firmou

Projektant : Ing. Petr Jirousek, Na Vyhlidce 102, Cergany 257 22
CKAIT 0008207

SITUOVANI A POPIS STAVBY

Stavajici objekt je situovan v arealu rehabilita¢niho Gstavu Kladruby s ¢.p.47
S pristupem z mistni verejné zpevnéné komunikace, ktera je soucasti arealu
Rehabilita¢niho Gstavu.

Stavajici objekt pudorysnych rozméra 36,0 x 12,0m s vySkou horni hrany stieni
atiky objektu cca. 15,5m od urovn¢ podlahy 1.PP je pétipodlazni, s jednim podzemnim a
¢tyimi nadzemnimi podlazimi. Objekt bytoveho domu byl vystavén jako samostatné
stojici v roce 1989.

Obijekt je vybaven béznymi vnitfnimi rozvody elektroinstalaci, vodovodu a
kanalizace s napojenim na rozvody n.n., vodovodu a kanalizace. Vytapéni objektu je
teplovodni s vlastnim plynovym kotlem umisténym v podzemnim podlazi. Objekt je
vybaven vytahem.

Vnitini dvere jsou dievéné lakované v ocelovych zarubnich, okna jsou dievéna
pavodni. Okna v podzemnim podlazi jsou v provedeni ocelového ramu zaskleného
dratoklem.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Vychozim podkladem pro vypracovani zadavaci dokumentace pro vymeénu oken a
vstupnich dvefi objektu byl zamér a pozadavky stavebnika, ptivodni projektova
dokumentace roku 1989 a provedené mistni Setreni.

ZAKLADNI UDAJE CHARAKTERIZUJICI STAVBU A JEJI BUDOUCI PROVOZ

Cilem stavebnika je proveést vyménu viech okennich vyplni a vstupnich dvefi.
V minulosti jiZz byla provedena vyména oken na zapadni sténé objektu ¢p.47. Tyto
vymeénéné vyplné nejsou soucasti tohoto projektu.
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Pozemek pod objektem i stavajici objekt jsou ve vlastnictvi stavebnika, rovnéz tak
ptilehly pozemek okolo bytového domu.
Vyména vyplni bude provadéna z bytua jednotlivych najemnika.

STAVEBNE TECHNICKE RESENI

VYMENA OKENNICH VYPLNI OTVORU VE FASADE

Stavajici vyplné otvoru s dievénym ramem budou postupné demontovany a
vymeéneény za noveé s izolaénim dvojsklem a plastovym ramem.
Nov¢ navrhovana plastova okna musi spliovat nize uvedené hlavni vlastnosti.

Soucinitel tepelného prostupu Uy celého elementu vyplnée. Predlozeni tohoto
parametru patii k zakladnim parametram - vlastnostem priahlednych konstrukci a jeho
presné stanoveni uréuje CSN EN 730540 a CSN EN I1SO 10077. Pro obytné prostory je
max. pifpustna hodnota Uy < = 1,7 W/m?K hodnota doporugena je Uy = 1,2 W/m’K
(nutno poznamenat, Ze dosaZeni této hodnoty vyZaduje jiZz nékteré naro¢néjsi materidlny a
Upravy, které jsou cenoveé vyssi a zpravidla eliminuje spInéni jinych paramentra -
napt.atlum hluku ). Tato hodnota je deklarovana na vyrobek. Pti zabudovani do stavby,
zejmeéna nevhodnym zptasobem - do osténi s masivnimi tepelnymi mosty, 1ze deklarovany
kvalitni parametr UN razantn& negativng ovlivnit - az 0 0,4 W/m?K . Zejména pak u
plastovych vyplni pasobeni poc¢tu komor nema zadny zasadni vliv na tento negujici jev
(on jiz od 5-ti komor vysledny ptirastek je mizivy). Spatnym osazenim okna pak dochazi
vedle snizeni usporné efektivity okna k dalSimu negativnimu jevu, a to k nizkym
povrchovym teplotam. Hlavnimi ¢initeli ovliviwujici vysledny soucinitel tepleného
prostupu UN je

« kvalita zaskleni (dnes jiz bézné Ug=1,1 W/m’K)

« kvalita ramovych konstrukci (U, = je limitovano normou Us <= 1,5 W/m?k,
pétikomorové plastové profily v za armovaném stavu se pohybuji okolo Us <= 1,35
W/im2K

« zasadnim zpuasobem ovliviuji celkové UN konstrukce tzv. ramecek dvojskla. Dnes
Ize opét pouzit ramecek na bazi plastu nebo nerezu s pierusenym teplenym
mostem (Nirotec). Prave tento detail je pticinou castych prekvapeni v zimnim
obdobi, kdy u vysoce kvalitnich vyplni se najednou projevi kondenzat okolo skla.

ZaciSteni spary ze strany interiéru bude provedeno pomoci plastovych list Sitky cca. 40-
80mm prilepenych na ram plastového okna spole¢né s oSetienim spary pomoci
pietiratelneho tmelu (akrylat).
ZaciSteni spary ze strany exteriéru bude provedeno zednickym zptisobem pomoci
venkovniho Stuku s pretienim fasadni barvou.
Provedeni venkovniho parapetu bude odpovidat se zateplenim v ¢asti pod parapetem v tl.
20-30mm z extrudovanym polystyrenem se zacisténim hrany ze strany fasady stavebnim
lepidlem .

Zajisteni min. hygienické vymeny vzduchu. Tento parametr je dan hygienickymi
predpisy a je stanoven mimo jiné t6Z CSN EN 730540. Stanovuje zajisténi tzv. minimalni
hygienické vymeény vzduchu v daném prostoru v m3 za hodinu ( n = 0,5/h pro obytné
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mistnosti) bez vlivu lidského faktoru (poloha ¢tvrté kliky je z tohoto pohledu svymi
parametry sparové vétrani, nikoliv v3ak stala infiltrace).

DOPORUCENE POZADAVKY NA DODAVATELE PRO VYMENU OKEN

Pro pIn¢ funkéni a bezpec¢né fungovani novych plastovych oken jak po strance
mechanickeé tak i tepelné-technické projekt doporuc¢uje dolozit zhotovitelem:
1) KOTVENI: adné dokladovat vykresovou dokumentaci (tezy, detaily) typ pouzitého
profilu pro danou panelovou soustavu ( napi tvar osténi - mélke ) a fadny zpasob kotveni
v jednotlivych castech okna s doloZzenim kotviciho materialu
2) TEPELNE PARAMETRY RAMU: dolozit deklarovany sou¢initel U na profilovém
paketu vcetné armovani nezavislou autorizovanou zkusebnou — napt STO,Certifikat
apod.
3) PARAPETY VNEJSI: doloZit takového feSeni detailu osazeni parapett (v fezu, vykres),
které umozni zatepleni i pod parapetnim plechem min. 30mm dle tepelné — technické
normy CSN 730540-2
4) STATIKA: dolozit staticky vypocet a dokumentaci o zptasobu vyztuZeni kridel, sloupku
apod. pro prezenta¢ni okno v poslednim - nejvyssim podlazi panelového domu véetné
presné specifikace jednotlivych art. komponentu, které Ize v prab&éhu vymeény kdykoliv
zkontrolovat roziezanim jednoho, libovolné v pribéhu provadeni vymeén zvoleného okna
5) OSAZENI: doloZit detail osazeni okna v osténi, nadprazi a parapetni ¢asti spolu s
vnittnimi povrchovymi teplotami dle CSN 730540-2 a praib&hem izotherm ve finalni
podob¢ po zatepleni objektu kontaktnim zateplovacim systémem
6) INFILTRACE: dolozit zptsob zajisténi minimalni hygienické vymeény vnitiniho
vzduchu pasivnim zpisobem po dobu 24 hodin denné v souladu s hygienickymi
pozadavky (n=0,5/h ) a CSN 730540 ( bez vlivu lidského faktoru )
7) LIKVIDACE: zajisténi likvidace vybouranych stavebnich elementd ekologickym
zpusobem véetné predani dokladu (kopie dokladu) o likvidaci elementta
8) UTESNENI Z VNITRNI STRANY: dolozZit zpasob utésnéni osazeni oken z vnitini
interiérové strany proti difuzi vodnich par do osazovaci spary
9) DOBA MONTAZE: stanovit dobu potiebnou pro dokonéeni viech &innosti v
jednotlivém byté
10) DESTRUKCE: zhotovitel souhlasi s nAhodnym vybérem okenniho prvku pro
provedeni destruktivni zkousky, ze které budou patrny deklarované udaje (sila armovani,
pouzité profil atd.). Dané okno nebude zhotovitelem uctovano.

VYMENA VCHODOVYCH DVERI

Vchodové dvere jsou navrzeny v provedeni s hlinikovym rdmem a zasklenim
izolacnim dvojsklem v bezpec¢nostnim provedeni. Hlinikové ramy budou v provedeni
s prerusenym tepelnym mostem.

Vchodové dvete z jiZzni strany piimo z terénu jsou navrzeny pro pripadny vstup
vozickara (dveie jsou zaskleny max. do vysky 400mm na podlahou a jsou doplnény o
madlo).

Hlavni vchodové dvere jsou oproti stavajicim vybaveny schrankami a dvéma
prickami pro lepsi orientaci osobdm se zrakovym postiZzenim. Nové bude osazeno
zvonkove tablo pro 16 Gc¢astnika s el. vratnym.
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VYPIS OKEN 1/2 (ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE)

OZNAC. | ROZMER OKNA SCHEMATICKY OBRAZEK POCET
KUSU POZNAMKA
§ x v(mm) POPIS
POHLED 7 EXTERIERU!! PLASTOVY MIN. 6 KOMOROVY PROFIL o 'ﬁ?} KO
w=1, m
ROZMER BEZ PODKL. PROFILU 24 OKNA BARVA BILA
@ 1780/1580 s 40 | VENKOVNI PARAPET AL LAK. PLECH
3 J 2 BARVA HNEDA, SIRKA CCA. 140mm
AN T VNITRNI PARAPET PLAST. S KRYTKAMI
BARVA BILA, SIRKA CCA. 150mm
630|_1150
1780 VNITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE U 28KS
POHLED 7 EXTERIERU! PLASTOWY MIN. 6 KOMOROVY PROFIL o zzv?/L-m?\K’OJSKLO
@ 2080/1580 WA 12| VENKOVNI PARAPET AL LAK. PLECH
;§ <7 N 8 BARVA HNEDA, SIRKA CCA. 140mm
/8RN VNITRNI PARAPET PLAST. S KRYTKAMI
630 | 1450 BARVA BILA, SIRKA CCA. 150mm
2080 VNITRN HORIZONTALNI ZALUZIE VSE
POHLED Z EXTERIERU! P{ASTOVY MIN. 6 KOMOROVY PROFIL aﬁ zzv?/L‘mE\K/OJSKLO
@ 1480,/1480 16
— VENKOVNI PARAPET AL LAK. PLECH
AN g BARVA HNEDA, SIRKA CCA. 140mm
K " \\ s
AN VNITRNI PARAPET PLAST. S KRYTKAMI
1480 BARVA BILA, SIRKA CCA. 150mm
VNITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE VSE
POHLED Z EXTERIERU!! PLASTOVY MIN. 6 KOMOROW PROFIL SKLO 'ZO/L- DVOISKLO
Uw=1,1W/m=K
ROZMER BEZ PODKL. PROFILU R4 OKNA BARVA BILA
@ 1480,/1580 4
VENKOVNI PARAPET AL LAK. PLECH
AN s BARVA HNEDA, SIRKA CCA. 140mm
AN L)
AN VNITRNI PARAPET PLAST. S KRYTKAMI
1480 BARVA BILA, 3IRKA CCA. 150mm
VNITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE VSE
POHLED Z EXTERIERU! PLASTOVY MIN. 6 KOMOROVY PROFIL LSJKLO1 zzv?/L ,B\K/OJSKLO
w=1, m
ROZMER BEZ PODKL. PROFILU 24 OKNA BARVA BILA
@ 880/580 23

=]

VENKOVNI PARAPET AL LAK. PLECH
BARVA HNEDA, SIRKA CCA. 140mm

VNITRNI PARAPET PLAST. S KRYTKAMI
BARVA BILA, SIRKA CCA. 150mm
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VYPIS OKEN 2/2 (ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE)

OZNAC.| ROZMER OKNA SCHEMATICKY OBRAZEK POCET
KUSU POZNAMKA
§ x v(mm) POPIS
POHLED 7 EXTERIERU!! PLASTOVY MIN. 6 KOMOROW PROFIL a*ﬁ '1ZV\(I)/L;HE\K’OJSKLO
ROZMER BEZFQPODKI_I. PROFILU S OKNA BARVA BILA
@ 2980/1580 SPOJ_S PREKRYTIM 4
VENKOVNI PARAPET AL LAK. PLECH
SN g BARVA HNEDA, SIRKA CCA. 140mm
/ P AN e/
1490 _|_ 1490
2980
POHLED 7 EXTERIERU!! PLASTOVY MIN. 6 KOMOROVY PROFIL
ROZMER BEZ PODKL. PROFILU SO 0L, DVOUSKLO
Uw=1,1W/m2K
1780 !
[~ | SPOJS PREKRYTIM RAM OKNA BARVA BILA
1780/1480 S AT 4
@ +9oo//235o g (M | BALK. DVERE VENKOVNI PARAPET AL LAK. PLECH
= AN 8 BARVA HNEDA, SIRKA CCA. 140mm
o N VNITRNI PARAPET PLAST. S KRYTKAMI
® BARVA BILA, SIRKA CCA. 150mm
630|_1150_| 900 VNITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE VSE
2680
POHLED 7 EXTERIERU!! PLASTOVY MIN. 6 KOMOROWY PROFIL 8KL01 |1va/)/L E\K/OJSKLO
w=1,1W/m
ROZMER BEZ PODKL. PROFILU 2l OKNA. BARVA. BILA
1780,/1480 12
+9oo//235o SPOJ_S PREKRYTIM 1780 VENKOVNI PARAPET AL LAK. PLECH
, - BARVA HNEDA, $IRKA CCA. 140mm
BALK. DVERE IR X7 o
MmN [ AN VNITRNI PARAPET PLAST. S KRYTKAM
Bl Ll >~ T BARVA BILA, SIRKA CCA. 150mm
g‘ VNITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE V3E
900_| 630 | 1150
2680

STR. 5




VYPIS DVERI (ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE)

OZNAC.| ROZMER DVERI SCHEMATICKY OBRAZEK POCET
KUSU POZNAMKA
§ x v(mm) POPIS
POHLED 7 EXTERIERU! HLINIKOVY PROFIL S PRERUSENYM SKLO 1Z0L. EVOJSKLO/ BEZP. SKLO
TEPELNYM MOSTEM Uw=1,1W/m’K
RAM DVERI BARVA BILA
1580/2120 - NEREZOVE MADLO 2
S PRAH HLINIKOVY ZAPUSTENY
3 KLIKA/KOULE PROV. NEREZ
S S
950|630 ¥ ZAMEK FAB+EL. OTVIRAC
1580 SAMOZAVIRAC NA VETSI KRIDLO
POHLED 7 EXTERIERU!! HLINIKOVY PROFIL S PRERUSENYM oo '1ZV$/L E:(’OJSKLO/ BEZP. SKLO
TEPELNYM MOSTEM w=1, 10/ m
@ 5080/2500 ) RAM DVERI BARVA BILA
PLNA ZATEPLENA VYPLN PRICKY MIN. S. 50mm PRAH HLINIKOW ZAPUSTENY
_ \ KLIKA/KOULE PROV. NEREZ
\ ZAMEK FAB+EL. OTVIRAC
8 i N \ SAMOZAVIRAG
N o
% 3 SCHRANKY 16KS

900

700[ 1050 | 840 | 830 | 830 | 830
5080

ZVONKOVE TABLO 16 GCASTNIKU
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